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Laboratore ITC @

o Zalozeny 1973 jako vyzkumny ustav
gumarenske a plastikarske technologie

« (Ca 180 zaméstnancu, Ca 80 lidi v divizi
testovani (5 laboratori), 29 jen v
analytické chemi

Vybaveni analyticke laboratore:

AAS, ICP-OES, ICP-MS, GC-FID (2x), GC-MS (5x), TD-GC-MS (2x),
HPLC (3x), HPLC-MS (1x), UV-VIS (2x), XRF (3x), FTIR (2x), EDS
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Typicke problemy defektoskopick@

* Vykvety
e Praskani

* Vizualni defekty

o Kavity

* Problémy adhese

e Cizi castice
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Defektoskopie

Problém

Ostatni
metody
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Elektronova mikroskopie a EDSN

detekci —

 Rozsah B-U (krasna analyza kubického nitridu boru)
* Vyhoda — velmi malé vzorky k analyze
o Efektivni objem EDS analyzy 1um? , mapping




Elektronova mikroskopie a EDS@
detekci
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EDS koroznich produktu
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Termalnidesorpce

* Pro analyzu organickych latek
e Retardery horeni

e Polymerni aditiva

e Oleje, vosky

« Monomery, vychozi latky

« S M, ca<1000 Da
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TD-GC-MS Schema

Auto-Shot Sampler

) 5 Carmier Gas Selector
Double=Shot Pyrolyzer

F=Search ) -
Polymers/ Additives MS Library Selective Sampler
i - Micro.Jet Cryo—Trap

Ultra ALLOY
Stainless Steel
Capillary Colurmn

Vent—frea GC/MS Adaptor




Schéma PY2010i1 jednotky @

Monitor

Not Ready
@ Run

Carrnier Gas

Actual

Set
Furnace 649 . 650 o0

Interface | 300 e 300 ©

Elapsed

Set
Time 0.00 min 040 min

Autosampler pro 48
vzorku

Pec pro desorpci
(double shot)

Interface (kfremenna
kapilara)

Standardni injektor
do GC
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Separace na PUR volantu

TD chromatogramy
OK and NOK mista

‘ mei‘hylenedlamme, R



TD-GCMS — Problem identifikovm

 Obé emitovaneé aminove latky
(triethylenediamin a bis(2-
dimethylaminoethyl) ether jsou bezne
katalyzatory v PUR materialech.

« TD-GCMS prokazala absenci aminovych
katalyzatoru v NOK mistech — tj.
nehomogenita smési pri RIMové vyrobé
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FTIR spektroskopte @

 Pouzivana pro identifikaci organickych
latek, anorganika ma obecné chudé
spektra (az na vyjimky, které jsou prave v
polymerni chemii ¢asté) ©

 Vyborné pro povrchové vady, zaolejovani
a vykvety

 Analyza organickych castic

 |dentifikace typu polymeru
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FTIR spektroskopte

Fixed mirror

Beamsplitter

IR Source

Moving mirror

He-Ne laser

.| Detector
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FTIR spektroskopte
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FTIR spektroskopte @

Dverni panel — separace od podkladniho PP — absence
primeru (zakazaného, vi o tom, nereSi to) - m—




Kombinace metod -vyhoda

Vrchni vrstva |
| EDS — bez Mgjs
IFTIR - EPDM §
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PE s EKO retardery horeni

OK povrch PE,
neexponovany
vodou

Hloubkové kavity
na povrchu PE,
zpusobuijici ztratu
izolacni
schopnosti




PE s EKO retardery horeni E |

Kontrolni otazka:

-

Kde se v CR vyskytuiji
elektrické kabely, které uz
ze své konstrukce nejsou
vhodné do vodnéeho
prostredi a které jsou
zasazeny dlouhou expozici
vodou a tudiz probité?

N



Zaver @

Nejdulezitéjsi je v procesu
defektosopie komunikace s klientem.
Pri definici problemu. Nasledne
metody vetsinou jen potvrzuji to, k
cemu se dobereme diskuzi nad
cajem.. Prekvapeni jsou meéne casta,
ale o to zajimavejsi...
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Dekuji za pozornost

Samsonek Jiri
Institu pro testovani a certifikaci, a.s.
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