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O čom bude dnešná prezentácia??? 

 prečo je výroba koksu nevyhnutná pre železiarenský priemysel   

 

 kroky pri výrobe koksu a nevyhnutné chemické analýzy s tým   
 spojené  

 

 produkty pri spracovaní uhlia 



Prečo sa vlastne vyrába koks ?! 



Prečo sa vlastne vyrába koks ?!  

• Zloženie koksu : 
• 98% C (uhlík) 

• Zvyšok vodík, dusík 

 

 

 

 

• Zloženie železnej rudy: 
• 30% - 70% Fe2O3 

• 15%  SiO2 

• Zvyšok rôzne minerály 

 

 

 



Schéma pri výrobe koksu 



1. Krok PVS (príprava vsádzky uhlia) 



1. Krok PVS (príprava vsádzky uhlia) 

 

 

Nevyhnutné analýzy: 
• Hrubá voda  Wtr  

• Analytická voda 

• Popol 

• Prchavé látky 

• CHN (uhlík, vodík, dusík) 

• Síra  

• Výhrevnosť 

 

 



2. Krok KB (koksárenská batéria) 



2. Krok KB (koksárenská batéria) 

 

Nevyhnutné analýzy: 
• Dilatácia 

• Index puchnutia  

• CHN (uhlík, vodík, dusík) 

 

 
Podmienky v KB: 

• Cca 1200°C /  10 hodín  

 



3. Krok - koks a surový koksárenský plyn 



3. Krok - koks a surový koksárenský plyn 

Nevyhnutné analýzy: 

• Koks: 
• Hrubá voda  Wtr 

• Analytická voda 

• Popol 

• Prchavé látky 

• CHN (uhlík, vodík, dusík) 

• Síra  

• Výhrevnosť 

• SKP: 
• H2 – vodík 

• CO – oxid uhoľnatý 

• CO2 – oxid uhličitý 

• Obsah benzolov 

 



Využitie uhoľného koksu 



Využitie uhoľného koksu 

Vysoká pec 
Energetika 



4. Krok - čistenie sur. koksárenského plynu 



4. Krok - čistenie sur. koksárenského plynu 

Nevyhnutné analýzy: 

• Decht: 
• Obsah vody (Karl-Fischer) 
• Obsah PAU (GC-MS) 
• Obsah popola 

• Benzol: 
• Obsah vody (Karl-Fischer) 
• Obsah BTX (GC)  
• Prací olej 

• Viskozita (dynamická viskozita) 
• Hustota (vibračný hustomer) 
• Benzén, toluén (GC HS) 

• Koksárenský plyn: 
• H2 – vodík 
• CO – oxid uhoľnatý 
• CO2 – oxid uhličitý 
• Obsah zvyšných benzolov 

 



5. Krok - odsírenie koksárenského plynu 



5. Krok - odsírenie koksárenského plynu 

 

Nevyhnutné analýzy 

• Technologická voda: 
• NH3 , H2S, HCN, pH, vodivosť, fenoly, PAH, SCN 

• Síra: 
• Obsah vody (Karl-Fischer) 

• Čistota síry 

• Koksárenský plyn: 
• NH3, H2S, SO2, naftalén, kyslé plyny 

• Výhrevnosť, obsah H2, CO, CO2 



6. Krok - biologická čistička odpadových vôd 



6. Krok - biologická čistička odpadových vôd 

• Postupnosť a jednotlivé linky: 
• HN (homogenizačná nádrž) 

• CHP (chemická predúprava) 

• DN (denitrifikačná nádrž) 

• AN (aktivačná nádrž) 

• OŠ (odtoková šachta) 

• Nevyhnutné analýzy: 
• NH3, H2S, HCN, fosforečnany,  NO3, NO2, 

fenoly, BSK5, PAH, NL, SCN, pH, vodivosť 

 

  Kapacita cca 100m3/hod 

  Čo predstavuje 3,5% odpadovej vody  



7. Krok - čistička odpadových vôd, Sokoľany 



7. Krok - čistička odpadových vôd, Sokoľany 

 

 

Nevyhnutné analýzy: 
• NH3, H2S, HCN, fosforečnany, 

NO3, NO2, fenoly, BSK5, PAH, NL, 
SCN, pH, vodivosť 

 

Kapacita cca 3000m3/hod 



Produkty pri spracovaní uhlia 



 

 

 

Ďakujem Vám za pozornosť 


