
Skúšanie vozňov určených 
na osobnú lanovú dopravu 



Skúšky lanovkových vozňov sú vykonávané v 
súlade s nasledujúcimi normami: 
 
 STN EN 13796 – 1: „Bezpečnostné požiadavky na lanové 

dráhy určené na prepravu osôb. Vozne. Časť 1: Uchytenia, 
vozňové behúne, vozňové brzdy, kabíny, sedačky, vozne, 
údržbové vozne, vlečné závesy“ 

 STN EN 13796 – 2: „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia 
určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 2: Skúšky 
odporu uchytenia proti prekĺzavaniu“ 

 STN EN 13796 – 3: „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia 
určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 3: Skúška 
únavy“ 
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Vozeň sa kvôli zjednodušeniu skúšky môže rozdeliť na konštrukčné 
časti. Za konštrukčné časti sa považujú: 
 
 uchytenie 
 záves 
 vnútorná konštrukcia 
 kabína alebo sedačka 
 sedadlo 
 
Ak sa skúška vykonáva na konštrukčných častiach, musí sa 
zabezpečiť, aby tieto časti boli zaťažené tým istým spôsobom, 
akým by boli zaťažené vo vozni ako celku.  
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Statická skúška vozňa 
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Únavová skúška 
 

V prípade únavovej skúšky treba rozlišovať dva typy konštrukcie 
lanovkových vozňov v závislosti na spôsobe uchytenia: 
 
 obežné visuté lanové dráhy s pevným uchytením 
 obežné visuté lanové dráhy s odpojiteľným uchytením 
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Určenie skúšobných parametrov pre pevné uchytenie 
 

04.05.2017 
 

9 

Parametre Uchytenia, závesy, vnútorné konštrukcie, 
kabíny alebo sedačky, sedadlá 

Fm, εm Fm ≥ (G+Q) εm ≥ εstat 

Fu, εu Fu > 0 εu > 0 
ΔF, Δε 2 (G+Q) 2 εstat 

N 5 000 000 5 000 000 



Určenie skúšobných parametrov pre odpojiteľné uchytenie 
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Parametre Uchytenia, závesy, vnútorné konštrukcie, kabíny alebo sedačky, 
sedadlá 

Úroveň N1 Úroveň N2 
Fm, εm Fm ako pri N2 εm ako pri N2 Fm ≥ (G+Q) εm ≥ εstat 

Fu, εu Fu1 > Fu2 εu1 > εu2 Fu2 > 0 εu2 >  0 
ΔF, Δε 2 (G+Q) 2 εstat 2,5 (G+Q) 2,5 εstst 

N 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000 
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Trhlina zistená počas únavovej skúšky 
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Trhlina zistená počas únavovej skúšky 
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Skúška odporu uchytenia proti prekĺzavaniu 
 

Skúška pozostáva z podrobenia uchytenia uzavretého na lane zvyšujúcej sa 
ťažnej sile až do okamihu prekĺznutia, pričom sa zaznamenáva zmena jeho 
odolnosti proti prekĺznutiu. 
 
 lano musí byť napnuté silou zodpovedajúcej 1/6 jeho pevnosti 
 uchytenie musí byť upevnené podľa podmienok určených výrobcom 
 zariadenie použité pre prenos sily musí umožniť riadené a postupné 

zaťažovanie 
 ťažná sila sa musí vyvodiť tak, aby výslednica sily bola v ose lana 
 skúška sa musí vykonať 10-krát, bez otvárania uchytenia 
 
Skúška sa považuje za vyhovujúcu, ak je Flab  väčšia ako Ftheo a nie je 
zistený žiadny pohyb drôtu skúšaného lana v pásme pôsobenia 
prekĺzavania uchytenia. 
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Navrhovaný projekt poskytne posledné vývojové  kroky pre uvedenie na trh 
delených brzdových kotúčov pre železničnú nákladnú dopravu (Divided Rail 

Freight Brake Disc – DRFB).  
 

Špecifické ciele projektu: 
 zníženie hladiny hluku (o 10-15 dB nižšia hlučnosť) 
 zníženie brzdnej dráhy (11% kratšia brzdná dráha) 
 zníženie vibrácií (o 14% nižšie) 
 zníženie hmotnosti brzdového kotúča (o 21% nižšia hmotnosť) 
 zníženiu počtu nehôd (o 7% menej) 
 zníženie škôd na náklade (o 12% menšie poškodenie nákladu) 
 zvýšenie životnosti kolies o 50% 
 zníženie  nákladov v rámci životného cyklu kotúča. Všetky tieto výhody 

boli uznané Európskou komisiou. 
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Ďakujem za pozornosť  
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